


CF210-2 AS
CF210-2 AS - è un tessuto in vetro-PTFE liscio,
antistatico e meccanicamente resistente. Si usa
tipicamente per nastri per la pressofusione ma si
utilizza anche come foglio antiaderente e nastro
trasportatore per diversi processi di laminazione a
caldo, ivi compresi i pannelli compositi di legno e
materiale sintetico e i pannelli fotovoltaici.
PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 500
Spessore (mm) 0.235
Resistenza alla trazione (N/cm) 540 x 500
Resistenza allo strappo trapezoidale (N) 54 x 55
Contenuto di PTFE (%) 60
Resistenza alla temperatura (°C) da -150 a +260

Resistività superficiale (Ω2) 1 x106

Larghezze standard (mm) 1525, 2000, 2600

CF214-1 AS X
CF214-1 AS X è un tessuto in vetro-PTFE estre-
mamente liscio. Presenta proprietà antiaderenti
eccellenti e durevoli combinate con elevata resi-
stenza meccanica e stabilità dimensionale. Si usa
come materiale per nastri da utilizzare nei processi
di pressofusione e laminazione ivi compresi pelli-
cole, schiume, materiali tessili e  tessuti/non tessuti.

PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 700
Spessore (mm) 0.345
Resistenza alla trazione (N/cm) 600 x 500
Resistenza allo strappo trapezoidale (N) 70 x 65
Contenuto di PTFE (%) 59
Resistenza alla temperatura (°C) da -150 a +260
Resistività superficiale (Ω2) 1 x109

Larghezze standard (mm) 1525, 2000, 2600

TCK117 X
TCK117 X è un tessuto in fibra di aramide
ultraresistente rivestito in PTFE (Kevlar®) che
presenta migliori proprietà antiaderenti e dure-
volezza. Applicazioni tipiche sono i nastri tra-
sportatori per la lavorazione dei generi
alimentari nonché l'asciugatura ad alta velocità
di materiali tessili e vari processi di lamina-
zione. 
PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 700
Spessore (mm) 0.435
Resistenza alla trazione (N/cm) 800 x 1100
Resistenza allo strappo trapezoidale (N) 140 x 120
Contenuto di PTFE (%) 63
Resistenza alla temperatura (°C) da -73 a +220 
Larghezze standard (mm) 1800, 2800

A

Antistatico

Un lato con adesivo al silicone

Un lato con adesivo acrilico

Antistatico e un lato con adesivo al silicone 

Rivestimento in PTFE superiore

Resistente allo strappo

Il prodotto è disponibile anche in versione
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TCK106
TCK106 è un tessuto in fibra di aramide rive-
stita in PTFE (Kevlar®) con un rapporto estre-
mamente elevato tra la resistenza alla trazione
e lo spessore. Si usa tipicamente nelle applica-
zioni con nastri trasportatori in cui si richiede un
materiale sottile ma molto resistente. È consi-
gliato per l'impiego in ambienti esposti all'umi-
dità e al vapore.

PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 260
Spessore (mm) 0.170
Resistenza alla trazione (N/cm) 400 x 400
Resistenza allo strappo trapezoidale (N) 95 x 85
Contenuto di PTFE (%) 71
Resistenza alla temperatura (°C) da -73 a +220 
Larghezze standard (mm)    1250

CF206-2 TR
CF206-2 TR è un tessuto in fibra di vetro rive-
stito in PTFE che combina ottima resistenza
meccanica, eccellente flessibilità e resistenza
alle sgualciture e agli strappi. Si usa tipica-
mente per nastri ad alta velocità nella sigilla-
tura laterale dell'industria del confeziona mento.

PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 300
Spessore (mm) 0.140
Resistenza alla trazione (N/cm) 330 x 270
Resistenza allo strappo trapezoidale (N) 38 x 38
Contenuto di PTFE (%) 65
Resistenza alla temperatura (°C) da -150 a +260 
Larghezze standard (mm)    1000

CF314
CF314 è un tessuto in fibra di vetro di peso
medio rivestito in PTFE. Si utilizza tipicamente
come superficie antiaderente in applicazioni
che richiedono un foglio antiaderente molto
resistente e una sostituzione regolare. 

PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 630
Spessore (mm) 0.315
Resistenza alla trazione (N/cm) 660 x 510
Resistenza allo strappo trapezoidale (N) 60 x 50
Contenuto di PTFE (%) 54
Resistenza alla temperatura (°C) da -150 a +260 
Larghezze standard (mm)    1000, 1525

CSSPSA-10 S
CSSPSA-10 S è una pellicola ad alta qualità in
puro PTFE rivestito con adesivo al silicone.
Presenta le particolari proprietà del PTFE in una
forma adatta al rivestimento di superfici in
legno, metalli o materiali sintetici. Presenta
eccellenti proprietà di distacco/antiaderenza e
non viene attaccato dalla maggior parte delle
sostanze chimiche e dai solventi. 
PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 540
Spessore totale (mm) 0.295
Adesivo tipo silicone
Forza di adesione (N/mm2) 5.9
Allungamento min. (%) 200
Adesività Polyken (g) 420
Resistenza alla temperatura (°C) da -73 a +260 
Larghezze standard (mm) 1000
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... con pellicole multistrato colate 
laminate su tessuto rivestito in PTFE

Confezionamento - sigillatura a caldo Confezionamento sotto vuoto - con materiali termoretraenti Asciugatura tessuti / microfibre



Pressofusione / laminazione a caldo Componenti / isolamento Membrane architettoniche

Prestazione superiore 
significa CHEMLAM® tessuti laminati in PTFE

CSIL S-6006 W
CSIL S-6006 W è un tessuto in fibra di vetro
rivestito in gomma al silicone. Presenta eccel-
lenti proprietà antiaderenti e mantiene la sua
resistenza e flessibilità anche dopo una prolun-
gata esposizione alle alte temperature. Si usa
tipicamente per le tende all'ingresso dei forni
di riscaldamento e trattamento o sui tunnel di
confezionamento con materiali termoretraenti.

PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 260
Spessore (mm) 0.180
Resistenza alla trazione (N/cm) 200 x 90
Resistenza allo strappo trapezoidale (N) 23 x 7
Resistenza alla temperatura (°C) da -73 a +250 
Larghezze standard (mm)    1000

CF7330
CF7330 è un tessuto in fibra di vetro per
nastri, pesante ed altamente resistente, rive-
stito in PTFE. Presenta una superficie alta-
mente strutturata, combinata con eccellenti
proprietà antiaderenti. Si usa nell'industria dei
tappeti e dei rivestimenti dei pavimenti per il
trattamento della gomma o dei substrati in
PVC ove si richieda un'impronta strutturata.
PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 1015
Spessore (mm) 0.790
Resistenza alla trazione (N/cm) 960 x 880
Resistenza allo strappo trapezoidale (N) 200x320
Contenuto di PTFE (%) 43
Resistenza alla temperatura (°C) da -150 a +260 
Larghezze standard (mm)    2550

CF3460
CF3460 è un tessuto in fibra di vetro per nastri
transportatori, liscio, ad alto rendimento, rive-
stito in PTFE, che presenta eccellenti proprietà
antiaderenti. Grazie alla sua compattissima e
relativamente speculare superficie di rivesti-
mento, si usa tipicamente nell'industria dei tap-
peti e dei rivestimenti di pavimenti, in particolare
ove si richieda una prestazione antiaderente
all'avanguardia del settore.
PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 1100
Spessore (mm) 0.630
Resistenza alla trazione (N/cm) 740 x 840
Resistenza allo strappo trapezoidale (N) 200x220
Contenuto di PTFE (%) 48
Resistenza alla temperatura (°C) da -150 a +260 
Larghezze standard (mm)    2450

CF183M
CF183M è un tessuto satinato in fibra di vetro
per nastri, con pesante rivestimento in PTFE,
studiato per offrire una superficie molto specu-
lare con eccellenti proprietà antiaderenti. La sua
particolare struttura è studiata per applicazioni
critiche con nastri trasportatori che richiedono
uno scorrimento perfetto e un allungamento
minimo del nastro.
PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ              VALORE

Peso (g/m2) 1170
Spessore (mm) 0.610
Resistenza alla trazione (N/cm) 1050 x 790
Resistenza allo strappo trapezoidale (N) 270 x 180
Contenuto di PTFE (%) 53
Resistenza alla temperatura (°C) da -150 a +260 
Larghezze standard (mm)    2490
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CF910-1
CF910-1 è un tessuto in fibra di vetro poroso
leggermente rivestito in PTFE. Si usa tipica-
mente come tessuto poroso antiaderente per
stampi e trattamento di materiali compositi in
cui si richieda la "degasificazione". Si usa
anche nella saldatura delle pellicole d'imbal-
laggio per ottenere strutture ed impronte
chiare nell'area di sigillatura.

PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 240
Spessore (mm) 0.195
Resistenza alla trazione (N/cm) 380 x 300
Contenuto di PTFE (%) 15
Resistenza alla temperatura (°C) da -150 a +260 
Larghezze standard (mm)    1000

CF9035
CF9035 è un tessuto in fibra di vetro con
maglia aperta da 2x2 mm, rivestito in PTFE,
con eccellenti proprietà antiaderenti e stabilità
dimensionale. Si usa tipicamente per nastri
trasportatori in applicazioni tessili, di serigrafia
ed essiccazione dei cibi nonché la produzione
di tessuti non tessuti.  

PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 450
Spessore (mm) 0.700
Maglia (mm) 2 x 2
Area aperta (%) 50
Resistenza alla trazione (N/cm) 350 x 600
Contenuto di PTFE (%) 25
Resistenza alla temperatura (°C) da -150 a +260 
Larghezze standard (mm)    1750, 3000

CF9014
CF9014 è un tessuto in fibra di vetro con
maglia aperta da 4x4 mm, rivestito in PTFE,
con eccellenti proprietà antiaderenti e stabilità
dimensionale. Si usa tipicamente per nastri
trasportatori in applicazioni tessili, di serigrafia
e nella produzione di tessuti non-tessuti e nei
processi di essiccazione dei cibi. 

PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 460
Spessore (mm) 0.900
Maglia (mm) 4 x 4
Area aperta (%) 75
Resistenza alla trazione (N/cm) 550 x 550
Contenuto di PTFE (%) 32
Resistenza alla temperatura (°C) da -150 a +260 
Larghezze standard (mm)    2520, 2700,3200

TCK800
TCK800 è un tessuto in fibra di aramide a
maglia aperta rivestita in PTFE (Kevlar

®
) per

nastri trasportatori con resistenza meccanica
estremamente elevata e stabilità dimensio-
nale. È particolarmente indicata per l'impiego
in ambienti umidi/bagnati o in asciugatrici ad
alta velocità per tessuti e tessuti-non-tessuti. 

PROPRIETÀ TIPICHE UNITÀ VALORE
Peso (g/m2) 410
Spessore (mm) 0.900
Maglia (mm) 2 x 2
Area aperta (%) 50
Resistenza alla trazione (N/cm) 960 x 750
Contenuto di PTFE (%) 21
Resistenza alla temperatura (°C) da -73 a +220 
Larghezze standard (mm)    1350
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Garanzia limitata: La Saint-Gobain Performance Plastics Corporation garantische che questo(i) prodotto(i) è(sono) esente(i) da difetti di fab-
bricazione per un periodo di 6 mesi dalla data della vendita iniziale. Il nostro unico obbligo è di fornire un prodotto sostitutivo per qualsiasi
parte risultante difettosa o, a nostra discrezione, rimborsare il relativo prezzo di acquisto. L'utente si assume tutti gli altri eventuali rischi, ivi
compresi il rischio di lesioni fisiche, perdita o danno, sia diretti che conseguenti, provocati dall'uso, uso improprio o incapacità nell'impiego
del(i) prodotto(i). LA SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS ESCLUDE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IVI COM-
PRESE LE GARANZIE IMPLICITE SULLA COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO.

NOTA: La Saint-Gobain Performance Plastics Corporation non si assume alcuna responsabilità o impegno per qualsiasi consulenza da essa
fornita o per le prestazioni o i risultati di qualsiasi installazione o impiego di prodotto(i) o per qualsiasi prodotto finale in cui i(l) prodotto(i)
sia(no) stato(i) integrato(i) dall'acquirente e/o utente. L'acquirente e/o utente dovrebbe eseguire test per conto proprio in modo da determi-
nare l'adeguatezza e idoneità del(i) prodotto(i) per un particolare scopo desiderato in una data situazione.

Il gruppo Fabrics & Films della Saint-Gobain Performance
Plastics è fornitore leader di pellicole polimeriche tecnicamente
avanzate, tessuti rivestiti e nastri adesivi, utilizzati negli
ambienti più impegnativi, riconosciuti per le loro particolari pro-
prietà elettriche, termiche, meccaniche, chimiche o di resistenza
alle intemperie. I prodotti Fabrics & Films soddisfano le esi-
genze dei clienti in una vasta gamma di settori quali l'aviazione,
l'elettronica, la lavorazione dei generi alimentari, l'edilizia, il
trasporto e le industrie elettromeccaniche.

Più tessuti e pellicole

www.chemfab.com

CHEMFAB® Tessuti rivestiti in PTFE e nastri tranportatori ad 

alto rendimento

CHEMLAM® Tessuti laminati in PTFE

SlipGrip® Tessuti rivestiti in PTFE e in silicone

FLUEFLEX® & DARLYN® Materiali compositi per giunti di dilatazione

q-GUARD® Rivestimento isolante

SHEERFILL® Membrane architettoniche

FABRASORB® Membrane acustiche

RAYDEL® Materiali compositi trasparenti alle microonde

ONESuit® Tute-barriera per la protezione contro gli agenti

chimici

CHR® Nastri adesivi

CHEMSTIK® Tessuti adesivi rivestiti in PTFE

NORTON® Pellicole in PTFE e fluoropolimeri incl. 

pellicole estruse, colate e sfogliate

NORTON® TH Pellicole in poliimmide e poliimmide FEP

ZITEX® Membrane porose in PTFE

Saint-Gobain Performance Plastics 
Kilrush 
Co. Clare
Irlanda
Tel: +353 65 90 80 170
Fax: +353 65 90 80 177
E-Mail: aff.europe@saint-gobain.com

Saint Gobain Performance Plastics Cologne GmbH
Am Nordkanal 37
D-47877 Willich 
Germania
Phone: + 49 (0) 21 54 60 190
Fax: + 49 (0) 21 54 60 194
E-Mail: aff.germany@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics Tygaflor Ltd
Bay 3 Transpennine Industrial Estate
Gorrels Way
Rochdale OL11 2PX
Regno Unito
Tel: +44 170 674 69 00
Fax: +44 170 674 69 91
E-Mail: aff.uk@saint-gobain.com

Saint-Gobain PPL Bompas
42 Avenue de la Salanque
B.P. 1
F-66430 Bompas
Francia
Tel: +33 4 68 63 53 53
Fax: +33 4 68 63 26 46
E-Mail: aff.france@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics 
Ul. Toruńska 239/241
62-600 Koło
Polonia
Tel: + 49 (0) 21 54 60 190
Fax: + 49 (0) 21 54 60 194
E-Mail: aff.europe@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics 
701 Daniel Webster Highway
Merrimack, NH 03054
USA
Tel: +1 603 424 9000
Fax: +1 603 424 9012
E-Mail: CFMarketing@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics Brazil
R.Antonio Matheus Sobrinho,120
Cep: 13280-000
Vinhedo-SP
Brasile
Tel: +55 19 2127 8532
Fax: +55 19 2127 8540
E-Mail: plastics.sgcp@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics
No. 1468 Kun Yang Road, 
Minhang Development Zone
Shanghai, 200245
Cina
Tel: +86 21 5472 1568
Fax: +86 21 5472 5993
E-Mail: composites_pplcn@saint-gobain.com




