


CF210-2 AS
CF210-2 AS – es un tejido recubierto de PTFE, liso, anti -
estático y con resistencia mecánica. Suele utilizarse para
cintas de termofijado, aunque también se usa como
lámina de desmoldeo y cinta transportadora en varios
procesos de laminación térmica, como los de paneles
compuestos de plástico o madera y los fotovoltaicos.

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 500
Grosor (mm) 0.235
Resistencia a la tensión (N/cm) 540 x 500
Resistencia al desgarro (N) 54 x 55
Contenido de PTFE (%) 60
Rango de temperatura (°C) desde -150 hasta +260
Resistividad superficial (Ω/cuadrado) 1 x106

Anchuras estándar (mm)    1525, 2000, 2600

CF214-1 AS X
CF214-1 AS X es un tejido de vidrio con revesti-
miento de PTFE extra liso. Ofrece unas propiedades de
desmoldeo excelentes y duraderas, combinadas con
una elevada resistencia mecánica y estabilidad dimen-
sional. Se utiliza como material de cintas en procesos
de termofijado y laminación de películas, espumas y
textiles tejidos y no tejidos.

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 700
Grosor (mm) 0.345
Resistencia a la tensión (N/cm) 600 x 500
Resistencia al desgarro (N) 70 x 65
Contenido de PTFE (%) 59
Rango de temperatura (°C) desde -150 hasta +260
Resistividad superficial (Ω/cuadrado) 1 x109

Anchuras estándar (mm)  1525, 2000, 2600

TCK117 X
TCK117 X es un tejido de aramida (Kevlar®) con reves-
timiento de PTFE ultra resistente que ofrece unos resul-
tados de desmoldeo, antiadherencia y durabilidad
mejorados. Las aplicaciones más comunes son las cin-
tas transportadoras para el procesamiento de alimentos
y el secado textil de alta velocidad, o bien distintos pro-
cesos de laminación. 

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 700
Grosor (mm) 0.435
Resistencia a la tensión (N/cm) 800 x 1100
Resistencia al desgarro (N) 140 x 120
Contenido de PTFE (%) 63
Rango de temperatura (°C) desde -73 hasta +220 
Anchuras estándar (mm)  1800, 2800
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Antiestático

Adhesivo de silicona por una cara

Adhesivo acrílico por una cara

Antiestático y con adhesivo de silicona por una cara

Recubrimiento en cara superior de PTFE

Resistente al rasgado
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TCK106
TCK106 es un tejido de aramida (Kevlar®) con revesti-
miento de PTFE que ofrece una relación entre la resis-
tencia a la tensión y el grosor excepcionalmente alta.
Suele utilizarse en aplicaciones de cinta transportadora
en las que se necesita un superficie suave pero muy
resistente. Recomendado para los ambientes húmedos
y con vapor.

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 260
Grosor (mm) 0.170
Resistencia a la tensión (N/cm) 400 x 400
Resistencia al desgarro (N) 95 x 85
Contenido de PTFE (%) 71
Rango de temperatura (°C) desde -73 hasta +220 
Anchuras estándar (mm)  1250

CF206-2 TR
CF206-2 TR es un tejido de vidrio con revestimiento
de PTFE que combina una buena resistencia mecánica
y una flexibilidad excelente con la resistencia al ras-
gado y las arrugas. Suele utilizarse en la industria del
embalaje para cintas selladoras laterales de alta velo-
cidad.

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 300
Grosor (mm) 0.140
Resistencia a la tensión (N/cm) 330 x 270
Resistencia al desgarro (N) 38 x 38
Contenido de PTFE (%) 65
Rango de temperatura (°C) desde -150 hasta +260 
Anchuras estándar (mm)  1000

CF314
CF314 es un tejido de vidrio con revestimiento PTFE
de peso medio. Suele utilizarse como superficie
antiadherente en aplicaciones que requieren una
lámina de desmoldeo de alta resistencia y recambios
regulares. 

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 630
Grosor (mm) 0.315
Resistencia a la tensión (N/cm) 660 x 510
Resistencia al desgarro (N) 60 x 50
Contenido de PTFE (%) 54
Rango de temperatura (°C) desde -150 hasta +260 
Anchuras estándar (mm)  1000, 1525

CSSPSA-10 S
CSSPSA-10 S es una película de PTFE puro de alta
calidad y con adhesivo de silicona. Ofrece las propie-
dades exclusivas del PTFE de manera adecuada para
forrar maderas, metales o plásticos. Proporciona
 excelentes propiedades de desmoldeo y antiadheren-
tes y resiste a la mayor parte de productos químicos y
disolventes. 

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 540
Grosor total (mm) 0.295
Adhesivo Tipo Silicona
Resistencia adhesiva (N/mm2) 5.9
Alargamiento mín. (%) 200
Adhesión Polyken (g) 420
Rango de temperatura (°C) desde -73 hasta +260 
Anchuras estándar (mm) 1000
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... con láminas moldeadas multicapas, 
laminadas en tejido recubierto de PTFE

Embalaje – termosoldadura Envasado al vacío – termorretracción Secado de textiles/no tejidos

Producto disponible con las siguientes opciones



Termofijado/laminación térmica Componentes/aislamiento Membranas para arquitectura

El rendimiento superior 
es sinónimo de tejidos laminados con PTFE CHEMLAM®

CSIL S-6006 W
CSIL S-6006 W es un tejido de vidrio con revesti-
miento de goma siliconada. Posee unas propiedades
de desmoldeo excelentes y conserva su resistencia y
flexibilidad incluso después de una exposición prolon-
gada a temperaturas elevadas. Suele utilizarse para
las cortinas a la entrada de hornos de calentamiento y
curado o en túneles de embalaje termorretráctil.

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 260
Grosor (mm) 0.180
Resistencia a la tensión (N/cm) 200 x 90
Resistencia al desgarro (N) 23 x 7
Rango de temperatura (°C) desde -73 hasta +250 
Anchuras estándar (mm)  1000

CF7330
CF7330 es un tejido de vidrio para cintas con revesti-
miento PTFE de alta resistencia y elevado peso. Posee
una superficie muy texturada, combinada con unas
propiedades de desmoldeo excelentes. Se utiliza en las
industrias de recubrimientos de suelos y moquetas
para el curado de la goma o los refuerzos de PVC en los
que se necesita una estampación texturada.

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 1015
Grosor (mm) 0.790
Resistencia a la tensión (N/cm) 960 x 880
Resistencia al desgarro (N) 200x320
Contenido de PTFE (%) 43
Rango de temperatura (°C) desde -150 hasta +260 
Anchuras estándar (mm)  2550

CF3460
CF3460 es un tejido de vidrio para cintas con reves-
timiento de PTFE, liso y de alta resistencia, que ofrece
unas propiedades antiadherentes excepcionales.
Gracias a su sólido revestimiento y superficie más lisa,
suele usarse en las industrias de recubrimiento de
suelos y moquetas, especialmente cuando se requiere
el mejor nivel de desmoldeo.

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 1100
Grosor (mm) 0.630
Resistencia a la tensión (N/cm) 740 x 840
Resistencia al desgarro (N) 200x220
Contenido de PTFE (%) 48
Rango de temperatura (°C) desde -150 hasta +260 
Anchuras estándar (mm)  2450

CF183M
CF183M es un tejido de vidrio para cintas con sólido
revestimiento de PTFE y ligamento raso que ofrece
una superficie muy lisa y un excelente resultado
antiadherente. Este producto único ha sido concebido
para aplicaciones críticas de cinta transportadora que
necesitan un seguimiento excelente y un alargamiento
mínimo de la cinta.

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 1170
Grosor (mm) 0.610
Resistencia a la tensión (N/cm) 1050 x 790
Resistencia al desgarro (N) 270 x 180
Contenido de PTFE (%) 53
Rango de temperatura (°C) desde -150 hasta +260 
Anchuras estándar (mm)  2490
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CF910-1
CF910-1 es un tejido de vidrio con ligero revesti-
miento de PTFE poroso. Suele utilizarse como tejido de
desmoldeo poroso para aplicaciones de moldeo y
curado, como los compuestos en que se requiere la
“liberación de gases”. También se usa en soldaduras
de película para embalaje con el objetivo de obtener
una textura y estampación claras en el área de cierre
sellado.

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 240
Grosor (mm) 0.195
Resistencia a la tensión (N/cm) 380 x 300
Contenido de PTFE (%) 15
Rango de temperatura (°C) desde -150 hasta +260 
Anchuras estándar (mm)  1000

CF9035
CF9035 es un tejido de vidrio con revestimiento de
PTFE y malla abierta de 2x2 mm. Posee unas excelen-
tes propiedades de desmoldeo y estabilidad dimensio-
nal. Suele utilizarse como tejido de cintas
transportadoras en aplicaciones textiles, serigrafía y
deshidratación de alimentos, así como en costuras de
no tejidos. 

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 450
Grosor (mm) 0.700
Tamaño de la malla (mm) 2 x 2
Área abierta (%) 50
Resistencia a la tensión (N/cm) 350 x 600
Contenido de PTFE (%) 25
Rango de temperatura (°C) desde -150 hasta +260 
Anchuras estándar (mm)  1750, 3000

CF9014
CF9014 es un tejido de vidrio con revestimiento de PTFE
y malla abierta de 4x4 mm. Posee unas excelentes pro-
piedades de desmoldeo y estabilidad dimensional, así
como un alto nivel de áreas abiertas. Suele utilizarse
como tejido de cintas transportadoras en aplicaciones
textiles, serigrafía y costuras de no tejidos, así como en
procesos de deshidratación de alimentos. 

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 460
Grosor (mm) 0.900
Tamaño de la malla (mm) 4 x 4
Área abierta (%) 75
Resistencia a la tensión (N/cm) 550 x 550
Contenido de PTFE (%) 32
Rango de temperatura (°C) desde -150 hasta +260 
Anchuras estándar (mm) 2520, 2700,3200

TCK800
TCK800 es un tejido de aramida (Kevlar

®
) con reves-

timiento de PTFE y malla abierta, para cinta transpor-
tadora, que ofrece una elevadísima resistencia
mecánica y estabilidad dimensional. Es especialmente
adecuado para utilizar en entornos húmedos o en
máquinas de secado de alta velocidad para el proce-
sado de textiles y no tejidos. 

PROPIEDADES TÍPICAS UNIDAD VALOR
Peso (g/m2) 410
Grosor (mm) 0.900
Tamaño de la malla (mm) 2 x 2
Área abierta (%) 50
Resistencia a la tensión (N/cm) 960 x 750
Contenido de PTFE (%) 21
Rango de temperatura (°C) desde -73 hasta +220 
Anchuras estándar (mm) 1350
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Garantía limitada: Durante un periodo de 6 meses a partir de la fecha de la primera venta, Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
garantiza que este/os producto(s) no presenta(n) defectos de fabricación. Nuestra única obligación consiste en proporcionar productos de
recambio en caso de defecto en cualquier pieza o bien, a elección nuestra, reembolsar el precio de compra correspondiente. El usuario asume
todos los demás riesgos, en caso de haberlos, incluyendo el riesgo de heridas, pérdidas o daños, ya sean éstos directos o consecuenciales,
derivados del uso, mal uso o incapacidad para usar este/os producto(s). SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS RECHAZA CUALQUIER
OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUÍDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN
DETERMINADO. 

NOTA: Saint-Gobain Performance Plastics Corporation no se hará responsable de cualquier recomendación que haya podido ofrecer, del
rendimiento o de los resultados de cualquier instalación o del uso del/los producto(s), ni de cualquier producto final en el que el comprador
y/o usuario haya podido incorporar el/los producto(s). El comprador y/o usuario debería llevar a cabo sus propios ensayos para establecer
la idoneidad y adecuación del/los producto(s) para el fin determinado en cada situación concreta.

El grupo Fabrics & Films de Saint-Gobain Performance Plastics es un
proveedor líder de productos técnicamente sofisticados, como películas
de polímeros, tejidos revestidos y cintas sensibles a la presión, que se
usan en los campos actualmente más exigentes. Los clientes escogen
nuestros productos por sus exclusivas propiedades eléctricas, térmicas,
de resistencia a la intemperie, mecánicas o químicas. Los productos
satisfacen las necesidades de los clientes en una amplia gama de sec-
tores, como el sector aeroespacial, la electrónica, el procesamiento de
alimentos, la construcción, el transporte y los electrodomésticos.

Más tejidos y películas
(Fabrics & Films)

www.chemfab.com

CHEMFAB® Tejidos con revestimiento de PTFE y cintas de alto rendim.

CHEMLAM® Tejidos de PTFE laminados

SlipGrip® Tejidos con revestimiento de PTFE y goma siliconada

FLUEFLEX® & DARLYN® Compuestos con juntas de dilatación

q-GUARD® Camisas de aislamiento

SHEERFILL® Membranas para arquitectura

FABRASORB® Membranas acústicas

RAYDEL® Compuestos transmisores de microondas

ONESuit® Ropa protectora contra productos químicos

CHR® Cintas adhesivas sensibles a la presión

CHEMSTIK® Tejidos adhesivos con revestimiento de PTFE

NORTON® Películas de PTFE y fluoropolímeros, incluyendo 

películas extruidas, moldeadas y pulidas

NORTON® TH Películas de poliimida y de fluoroestileno-propileno (FEP)

ZITEX® Membranas de PTFE porosas
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