


CF210-2 AS
CF210-2 AS – это гладкая, антистатическая и механически прочная ткань,
покрытая тефлоном. Обычно используется для ленточных прессов, а
также в качестве антиад гезионного листа и конвейерной ленты для
различных про цес сов термического ламинирования, включая деревян -
ные и пластиковые композитные панели и солнечные эле менты.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 500
Толщина (мм) 0,235
Предел прочности (Н/см) 540 x 500
Предел прочности на разрыв (Н) 54 x 55
Содержание тефлона (%) 60
Термостойкость (°C) -150 до +260
Удельное поверхностное 
сопротивление (љ-квадрат) 1 x106

Стандартные значения толщины (мм) 1525, 2000, 2600

CF214-1 AS X
CF214-1 AS X – это сверхгладкая стеклянная ткань, покрытая
тефлоном. Обеспечивает превосходные и дол говечные качества в
сочетании с высокой механической прочностью и постоянством
размеров. Используется в качестве бельтингового материала для
процессов прессования и ламинирования, включая пленки, пены,
тканые и нетканые материалы.
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 700
Толщина (мм) 0,345
Предел прочности (Н/см) 600 x 500
Предел прочности на разрыв (Н) 70 x 65
Содержание тефлона (%) 59
Термостойкость (°C) -150 до +260
Удельное поверхностное 
сопротивление (љ-квадрат) 1 x109

Стандартные значения толщины (мм) 1525, 2000, 2600

TCK117 X
TCK117 X – это сверхпрочный, покрытый тефлоном арамидный
материал (Кевлар

®

), который характеризуется улучшенными
антипригарными и антиадгезионными свойствами и долговечностью.
Обычно применяется в конвейерных лентах в пищевой
промышленности и высокоскоростной сушке текстиля или же в
различных процессах ламинирования. 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 700
Толщина (мм) 0,435
Предел прочности (Н/см) 800 x 1100
Предел прочности на разрыв (Н) 140 x 120
Содержание тефлона (%) 63
Термостойкость (°C) -73 до +220 
Стандартные значения толщины (мм) 1800, 2800
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Антистатический

Односторонний силиконовый адгезив

Односторонний акриловый адгезив

Антистатический и односторонний силиконовый адгезив 

Верхнее тефлоновое покрытие

Устойчивый к разрывам

Этот продукт также имеется в наличии

A

3

4

A3

Q

T

TCK106
TCK106 – это покрытый тефлоном, арамидный (Кевлар

®

) материал с
очень высоким отношением предела прочности к толщине. Обычно
используется в конвейерной ленте, где требуется тонкий
высокопрочный материал. Рекомен дуется использовать в условиях с
большим коли чеством влаги и пара.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 260
Толщина (мм) 0,170
Предел прочности (Н/см) 400 x 400
Предел прочности на разрыв (Н) 95 x 85
Содержание тефлона (%) 71
Термостойкость (°C) -73 до +220 
Стандартные значения толщины (мм) 1250

CF206-2 TR
CF206-2 TR – это покрытая тефлоном стеклянная ткань, сочетающая
хорошую механическую прочность, превосходную гибкость, а также
сопротивление смятию и отрыву. Обычно используется для
высокоскоростных боковых запечатывающих лент в упаковочной
индустрии.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 300
Толщина (мм) 0,140
Предел прочности (Н/см) 330 x 270
Предел прочности на разрыв (Н) 38 x 38
Содержание тефлона (%) 65
Термостойкость (°C) -150 до +260 
Стандартные значения толщины (мм) 1000

CF314
CF314 – это стеклянная ткань среднего веса, покрытая тефлоном.
Обычно используется в качестве антипригар ной поверхности там, где
требуется высокопрочный антиадгезионный лист и регулярная
замена. 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 630
Толщина (мм) 0,315
Предел прочности (Н/см) 660 x 510
Предел прочности на разрыв (Н) 60 x 50
Содержание тефлона (%) 54
Термостойкость (°C) -150 до +260 
Стандартные значения толщины (мм) 1000, 1525

CSSPSA-10 S
CSSPSA-10 S – это высококачественный чистый мате риал, покрытый
тефлоновой пленкой и силиконовым адгезивом. Обеспечивает
уникальные свойства тефлона в форме, подходящей для применения в
качестве поверх ностного слоя для дерева, металла или пластика.
Обеспечивает превосходные тепловые/антиадгезионные качества,
стойкость к воздействию большинства химиче ских веществ и
растворителей. 
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 540
Общая толщина (мм) 0,295
Адгезив Тип Силикон
Прочность адгезии (Н/мм2) 5,9
Минимальная растяжимость (%) 200
Пробник (г) 420
Термостойкость (°C) -73 до +260 
Стандартные значения толщины (мм) 1000
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... с многослойными отлитыми пленками, 
наслоенными на покрытую тефлоном ткань

Упаковка – термосклеивание Вакуумная упаковка – тепловое сжатие Сушка текстиля/нетканых материалов



Прессование и термическое ламинирование Компоненты и изоляция Архитектурные мембраны

Превосходные результаты означают CHEMLAM
®

ламинированные покрытые тефлоном материалы

CSIL S-6006 W
CSIL S-6006 W – это стеклянная ткань, покрытая силико новым
каучуком. Обладает превосходными тепловыми качествами и
сохраняет свою прочность и гибкость даже после продолжительного
воздействия высокой темпера туры. Обычно используется для штор
на входе в нагревательные и вулканизационные печи или в камерах
для упаковки в термоусадочную пленку.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 260
Толщина (мм) 0,180
Предел прочности (Н/см) 200 x 90
Предел прочности на разрыв (Н) 23 x 7
Термостойкость (°C) -73 до +250 
Стандартные значения толщины (мм) 1000

CF7330
CF7330 – это сверхтяжелый, высокопрочный, покрытый тефлоном
бельтинговый материал. Имеет высокотекс турную поверхность в
сочетании с превосходными тепло выми качествами. Используется в
промышленности по производству ковров и покрытий для пола, для
вулкани зации резины или полихлорвиниловой подкладки, где
требуется текстурное изображение.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 1015
Толщина (мм) 0,790
Предел прочности (Н/см) 960 x 880
Предел прочности на разрыв (Н) 200x320
Содержание тефлона (%) 43
Термостойкость (°C) -150 до +260 
Стандартные значения толщины (мм) 2550

CF3460
CF3460 – это гладкая, устойчивая к износу, покрытая тефлоном сте -
клянная ткань для бельтинга, с превосходными антиадге зионными
свойствами. Благодаря высокой степени кон соли дации покрытия и
более гладкой поверхности, обычно используется в промышленности по
производству ковров и покрытий для пола, особенно в тех случаях,
когда тре буются самые лучшие тепловые качества в данном классе.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 1100
Толщина (мм) 0,630
Предел прочности (Н/см) 740 x 840
Предел прочности на разрыв (Н) 200x320
Содержание тефлона (%) 48
Термостойкость (°C) -150 до +260 
Стандартные значения толщины (мм) 2450

CF183M
CF183M имеет атласное переплетение; это покрытый толстым слоем
тефлона материал для бельтинга, дающий очень гладкую
поверхность, с превосходными антиадгезионными свойствами.
Уникальная конструкция разработана для применения конвейерного
бельтинга в критических условиях, когда требуется превосходный
трекинг и минимальное растяжение ремня.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 1170
Толщина (мм) 0,610
Предел прочности (Н/см) 1050 x 790
Предел прочности на разрыв (Н) 270 x 180
Содержание тефлона (%) 53
Термостойкость (°C) -150 до +260 
Стандартные значения толщины (мм) 2490
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CF910-1
CF910-1 – это пористая стеклянная ткань с легким теф лоновым
покрытием. Обычно используется в качестве пористой
антиадгезионной ткани для отливки и вулкани зации, например, для
композитов, где требуется "дегаза ция". Также она используется при
сварке упаковочной пленки для получения прозрачной текстуры и
отпечатка в обла сти герметизации.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 240
Толщина (мм) 0,195
Предел прочности (Н/см) 380 x 300
Содержание тефлона (%) 15
Термостойкость (°C) -150 до +260 
Стандартные значения толщины (мм) 1000

CF9035
CF9035 – это сетчатая покрытая тефлоном стеклянная ткань
размером 2х2 мм, которая обеспечивает превос ходные тепловые
качества и постоянство размеров. Обычно используется в качестве
материала для конвей ерной ленты в текстиле, трафаретной печати и
сушке пищевых продуктов, а также как нетканый соединитель ный
материал. 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 450
Толщина (мм) 0,700
Размер ячейки (мм) 2 x 2
Открытое пространство (%) 50
Предел прочности (Н/см) 350 x 600
Содержание тефлона (%) 25
Термостойкость (°C) -150 до +260 
Стандартные значения толщины (мм) 1750, 3000

CF9014
CF9014 – это сетчатая, покрытая тефлоном стеклянная ткань
размером 4 x4 мм, которая обеспечивает превосход ные тепловые
качества и постоянство размеров. Обычно используется в качестве
материала для конвейерной ленты в текстиле, трафаретной печати, и
как нетканый соединительный материал, а также в процессах сушки
пищевых продуктов. 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 460
Толщина (мм) 0,900
Размер ячейки (мм) 4 x 4
Открытое пространство (%) 75
Предел прочности (Н/см) 550 x 550
Содержание тефлона (%) 32
Термостойкость (°C) -150 до +260 
Стандартные значения толщины (мм) 2520, 2700,3200

TCK800
TCK800 – это сетчатый, покрытый тефлоном арамидный (Кевлар

®

)
материал для конвейерного бельтинга с очень высоким отношением
предела механической прочности к постоянству размера. Особенно
подходит для использо вания во влажной среде или в
высокоскоростных сушил ках для текстиля или нетканых материалов. 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЕДИНИЦА ЗНАЧЕНИЕ
Вес (г/м2) 410
Толщина (мм) 0,900
Размер ячейки (мм) 2 x 2
Открытое пространство (%) 50
Предел прочности (Н/см) 960 x 750
Содержание тефлона (%) 21
Термостойкость (°C) -73 до +220 
Стандартные значения толщины (мм) 1350
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Ограниченная гарантия: На протяжении шести месяцев после даты первой продажи Saint-Gobain Performance Plastics Corporation гарантирует, что данный продукт не содержит
производственных дефектов. Нашим единственным обязательством является замена продукта из-за наличия какой-либо дефектной части, или, по нашему усмотрению, возмещение
цены покупки продукта. Покупатель берет на себя все остальные риски, если таковые имеются, в т.ч. риск травмы, потерь или ущербов, прямых или косвенных, возникших в
результате использования, неправильного использования или неспособности использовать данный продукт. SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS НЕ ОТВЕЧАЕТ ПО КАКИМ-
ЛИБО И ВСЕМ ДРУГИМ ГАРАНТИЯМ, ВЫРАЖЕННЫМ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И КОНКРЕТНОЙ
ЦЕЛИ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Saint-Gobain Performance Plastics Corporation не несет какой-либо ответственности за предоставленную ею консультацию, или же за эффективность или результаты
какой-либо установки или использования продукта или какого-либо конечного продукта, в котором продукт может включаться покупателем и/или пользователем. Покупатель и/или
пользователь должны проводить собственные испытания, чтобы определить пригодность продукта для определенной цели, желательной в любой заданной ситуации.

Группа The Fabrics & Films, входящая в состав Saint-Gobain Performance Plastics, является ведущим
поставщиком технически сложных полимерных пленок, покрытых тканей и лент, чувствительных к
давлению, которые используются сегодня в наиболее жестких условиях. Клиенты выбирают их за
уникальные электрические, термические свойства, стойкость к атмосферным условиям,
механические или химические свойства. Продукты удовлетворяют потребности клиентов в
широком диапазоне секторов, например, в аэрокосмической отрасли, в производстве электроники,
пищевой промышленности, переработке, строительстве, транспорте и приборостроении.

More Fabrics & Films

www.chemfab.com

CHEMFAB
®

Покрытые тефлоном ткани и высокая результативность бельтинга

CHEMLAM
®

Ламинированные ткани с тефлоновым покрытием

SlipGrip
®

Ткани, покрытые тефлоном и силиконовым каучуком

FLUEFLEX
®

& DARLYN
®

Композиты для температурных швов

q-GUARD
®

Изоляционная оболочка

SHEERFILL
®

Архитектурные мембраны

FABRASORB
®

Акустические мембраны

RAYDEL
®

Композиты, пригодные для микроволновой печи

ONESuit
®

Одежда, защищающая от химических веществ

CHR
®

Адгезионные ленты, чувствительные к давлению

CHEMSTIK
®

Адгезионные ткани, покрытые тефлоном

NORTON
®

Тефлоновые и фторполимерные пленки, включая 

экструдированные, отлитые пленки, и пленки со срезанным тонким

слоем

NORTON
®

TH Полимидные и FEP-полимидные пленки

ZITEX
®

Пористые тефлоновые мембраны

Saint-Gobain Performance Plastics Kilrush 
Co. Clare
Ireland
Тел.: +353 65 90 80 170
Факс: +353 65 90 80 177
E-Mail: aff.europe@saint-gobain.com

Saint Gobain Performance Plastics Cologne GmbH
Am Nordkanal 37
D-47877 Willich 
Germany
Тел.: + 49 (0) 21 54 60 190
Факс: + 49 (0) 21 54 60 194
E-Mail: aff.germany@saint-gobain.com 

Saint-Gobain Performance Plastics Tygaflor Ltd
Bay 3 Transpennine Industrial Estate
Gorrels Way
Rochdale OL11 2PX
United Kingdom
Тел.: +44 170 674 69 00
Факс: +44 170 674 69 91
E-Mail: aff.uk@saint-gobain.com

Saint-Gobain PPL Bompas
42 Avenue de la Salanque
B.P. 1
F-66430 Bompas
France
Тел.: +33 4 68 63 53 53
Факс: +33 4 68 63 26 46
E-Mail: aff.france@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics 
Ul. Toruńska 239/241
62-600 Koło
Poland
Тел.: + 49 (0) 21 54 60 190
Факс: + 49 (0) 21 54 60 194
E-mail: aff.europe@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics 
701 Daniel Webster Highway
Merrimack, NH 03054
USA
Тел.: +1 603 424 9000
Факс: +1 603 424 9012
E-Mail: CFMarketing@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics Brazil
R.Antonio Matheus Sobrinho,120
Cep: 13280-000
Vinhedo-SP
Brazil
Тел.: +55 19 2127 8532
Факс: +55 19 2127 8540
E-Mail: plastics.sgcp@saint-gobain.com

Saint-Gobain Performance Plastics
No. 1468 Kun Yang Road, 
Minhang Development Zone
Shanghai, 200245
China
Тел.: +86 21 5472 1568
Факс: +86 21 5472 5993
E-Mail: composites_pplcn@saint-gobain.com




